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Radioricevitore 531 a 5 valvole 


Supereterodina - Tre gamme 
d’onda (medie, corte, cortissime) 
Realizzato con criteri costruttivi 
particolari, per ottenere la mas¬ 
sima stabilità di funzionamento. 
Mobile di lusso in legno fine. 
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RADIOGRAMMOFONO 5 vai. 566 

SERIE "SINTORAPIDA" PRODUZIONE 1940-41 

Supereterodina cinque valvole - Onde medie, corte, cortissime 
Grande sensibilità Assoluta fedeltà di suono - Nuova l izz; 
z.one di scala parlante con comando rapido lineare, in sostitu¬ 
zione dei bottoni sintonizzatori, per la rapida ricerca delle sta- 
Potenza d’uscita 3 watt circa indistorti. Mobile finissimo. 

RADIORICEVITORE 560 - 5 VALVOLE L. 1585 


Richiedete Listini e Cataloghi gratis 
Rivenditori autorizzati in tutta Italia 
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Dimensioni: cm. 22x13x11 
Peso : Kg. 2 

Prezzo in contanti L. 1 (300.- 
icf tipo lusso » 1075.- 

(comprese valvole e tasse di fabbricazione, esci. abb. E1AR) 


Elevala sensibilità e selettività - 5 circuiti 
accordati - Altoparlante elettrodinamico 
di altissimo rendimento - Sintonizzazione 
col nuovo dispositivo (brevettato) a va¬ 
riazione di permeabilità - Nuova scala 
verticale tipo " termometrico „ 
Due comandi: di volume e interruttore 
di sintonia - Alimentazione a corrente 
continua ed alternata da 110 a 125 Volta - 
Per tensioni superiori si forniscono spe¬ 
ciali adattatori da L. 28.- a L 56 .- Presa 
per riproduzione fonografica - 
Rifinitura particolarmente ele¬ 
gante del mobile. 
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CINEMA SONORO 

LA MACCHINA DI PROIEZIONE 


Ing. G. Marinino P. 


Caratteristiche dei carboni per alta 
intensità. 

T! rapido sviluppo radinolo in poco tempo dai 
carboni per alla intensi là ci spinge a spendere due 
parole sol loro coni pori amento e sul loro rendi¬ 
mento luminoso, valendoci .anche di alcuni dati gen¬ 
tilmente fornitici dalla nota Casa C. Conradtv di 
Norimberga, per il tramile del suo rappresentan¬ 
te generale per Pitali a. 

Nella schiera dei tecnici di cabina si è prodotta 
una certa perplessità perchè una stessa coppia per 
alta intensità può dare ottimi risultati con diffe¬ 
renti voltaggi ed amperaggi. Ciò può verificarsi per¬ 
chè, contrariamente a quanto avviene con i carbo¬ 
ni a bassa intensità, i quali consentono di alimen¬ 
tare Pamperaggio, senza variare il voltaggio, per- 



1 valori della tensione oscillano nelle percen¬ 
tuali indicate sulle caralteristicheq le quali rappre¬ 
sentano valori medi, praticamente rispondenti al¬ 
ia potenza consumata. 

Durante la prova si è tenuta costante la lun¬ 
ghezza dell’arco (inni. ò,2) per mantenere conse¬ 
guentemente costante la resistenza dello stesso arco. 

Come si osserva, al di la di un certo valore dcl- 
I amperaggio, la legge di linearità accennata più 
sopra è pienamente soddisfatta. Quando l’intensità 
di corrente scende al di sotto di un determinalo va¬ 
lore, la temperatura del cratere e la ionizzazione 
dei carboni risultino insufficienti e raeeennata 
legge non può più sussistere. 

Nelle condizioni normali, variando il dislanzia- 
mento dei carboni, varia proporzionalmente la 
tensione all arco; ma la potenza rimane costante. 
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clic il loro a reo presenta una resistenza negativa, i 
carboni per alta intensità si comportano come ima 
resistenza pura*, ossia, lenendo costante la lunghez¬ 
za dell arco, tensione ed intensità di corrente cre¬ 
scono o diminuiscono di pari passo. 

Nella fig. I si sono tracciate le curve di carico 
di due accoppiamenti scelti in modo da ottenere 
risultati confrontabili : 

positivo Chromo intensivo 2. di 7 min. di 
diametro - negativo Annega 1, di 6 min.; 

positivo Chromo intensivo 3, di 7 inni, di 
diametro - negativo Annega 1, di 6 min.; 


Con archi mollo distanziali raeeennata tensione 
diviene troppo spinta, si ha un cratere piatto e lo 
effetto Rock non si mani festa più. 

Se per cause estranee si produce im’oseiNazio¬ 
ne, anche istantanea, della tensione, .-.i ha una per- 
tui bazione della stabilita dell’arco Questo richie¬ 
de un breve periodo di assestamento perchè la io¬ 
nizzazione possa ristaivi lizzarsi. I generatori per la 
alimentazione degli archi in esame devono , quindi* 
dure uti voltaggio (ostante. Se il generatore è co¬ 
stituito di un connine accoppiamento motore-dina¬ 
mo, le inevitabili variazioni della tensione della 



TUTTI potete diventare 

RADIOTECNICI - ELETTRO-MECCANICI - DISEGNATORI MECCA- 
_ MICI. EDILI. ARCHITETTONICI. ICC. o PERFETTI CONTABILI 

Senza lasciare ^ordinarle occupazioni, iscrivendovi all’ 
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rete, dovute ad infiniti fattori, si ripercuotono sul 
numero di giri della dinamo ad esso calettata. Ne 
conseguono variazioni di tensione ai morsetti der- 
Ifarcò* I e cui conseguente possono essere attenuate 
i tiI rralaudn ira dinamo eri areo una roislenza za¬ 
vorra. tiiiu iene jjert». ad evitare le perdite di ener¬ 
gia nell - miai * rcdslenza, adottare le speciali 
r inaino rou tch azione comporta il eui uso si è in- 
triulollo in qur-tì ultimi tempi. 1)< Ha recitazione. 
it;t|p le -in* i i [induri caratteris lidie costnilln i - 
regola la tensione automaticamente (anche meiten- 
r 1 1 > Ì carboni in rr rio firmilo), senza Infogno di al- 
euua resistenza estranea* Sé I arco e alimentato con 
raddrizzinol i ad ossido di selenio od a vapori « 
mercurio. la tensione delie regolala dallo stesso 
raddrizzatore. ancora automal icanieutc, 

Ad'a Ili:. 2 è indicato il flusso luminoso ollmi- 
1 alle due còppie di carboni aia niensionaté* in 
lunzin del carieo in Wall, -Vi imeni un do il * al or e 
del rem rgia spei-a, la dentila delia lune emanala 
'al eraU re per • Ilei lo lìrek t l's'r lim : rul nl ; ( m 
'ale pure, in egual misura, il eonsumo dei carboni}. 

La condizione essenziali 1 da rispettare è eli 1 la 
combustione non deve mài avvenire sono il limite 
itiinùno d intensità richiesi o fluì diametro dei car¬ 
boni in funzione-. Cosi., ad esempio? il carbone 
(dietimo inftuistro rieliiede una intensità minima 
di ]t) ampère. \! di sullo di questa, oltre «pianto 
abbiamo accennato, si lamenta una evaporazione 
imperfetta e non uniforme dei carboni {a base di 
^aIi metallici) < ciò provoca un avin/iimciilo au 
lumai ieo ineo>tante dei carboni stessi e la ture < - 
mi'n.i dall arco -i eoi or a lode mente in blu. 

Rispettato l’accennato limite. l’uso dei carboni 
( Oli uria potenza anziochè con un allea diventa un i 
questione li ordine prettamente economico. 

Villi! dolerle la potenza rietine;! da i n. e 
connessa alla lunghezza libera usufruibile dei car¬ 
boni ed a! periodo di tempo in cui a lanterna de¬ 
vi* rimanere con lì linamente accesa (non polendosi 
interrompere a metà hi proiezione di ciascuna bo¬ 
be ni perchè piu roqdruu è lYrogazione di correli¬ 
le ( in breve sarà la durata dei nrbonL Sol io 
questi aspi i sono indubbiamente di preferirsi I 
lampade previste pér un carbone positivo lunghi-- 
simo (il consumo de! carbone positivo^ cornee tto- 
to, è molto maggiore di quello del carbone negati¬ 
vo; la massima lunghezza raggiunta oggi dai car¬ 
boni positivi è di ben 600 inno), perchè consentono 
di forzare il flusso luminoso senza tema di dover 
mleiTomperr la proiezione per esaurimento dei 
carboni, oppure permettono di si ruttare più ra¬ 
zionalmente ! carboni con una economia piu o me¬ 
no sensibile. 

Al prossimo numero un interessantissimo 
articolo : 

Note sulla modulazione catodica 

di G. Termini 

ed un originale apparecchio monovafvolare. 



KxdUostila 



dLe intense perturbazioni elettromagnetiche che sovra¬ 
stano [e moderne città non permettono buone radio- 
audizioni senza il RADIOSTILO DUCATI. 

Chiedete prospetti e preventivi senza 
impegno ai Rivenditori Autorizzati 
DUCATI - o direttamente alla 
DUCATI - Sezione Impianti Radio¬ 
tecnici - Bologna. 
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Che cosa è 

L'OSCILLOGRAFO 

ed a che cosa serve in Radiotecnica 

d i G . C o p p a - 

2233 continuaz- aedi riunì- 21 


L 9 asse dei tempi 

Abbinino visto come il fascio elettronico sii un 
tubo a raggi catodici possa essere fatto deviare a 
piacere, come possa essere « centrato )) e « messo a 
fuoco )>; ciò però non ci ha fornito tuttavia un chia¬ 
vo concetto dell'utilità e del modo d’impiego del 
tubo medesimo alle misuro e agii accertamenti che 
si debbono compiere nella pratica radiotecnica di 
laboratorio. 

Cominciamo ora con Tesami naie brevemente 
quale deve essere il funzionamento del tubo, se si 
vuole che sul suo schermo si formi una immagine 
corrispondente alla curva analitica di un periodo 
sinusoidale di corrente alternata (fig. 7). 



La lig. 8 si riferisce ad un sciupio die serve a 
chiarire le idee in proposito. 

Il pendolo di fig. 8, animato da un movimento 
di andirivieni, *e la zona di carta sottostante fosse 
ferina, tratterebbe su di essa una linea che torne¬ 
rebbe a ripercorrere continuamente ad ogni semi¬ 
periodo. 



Se invece la zona di carta è in movimento, al¬ 
lora il movimento alternativo del pendolo combi¬ 
nalo con quello della carta, potrebbe essere utiliz¬ 
zalo per tracciare sulla carta medesima una curva 
corrispondente approsdurativamente ad una sinu¬ 
soide (fig. 8), 


Se nel caso nostro, ossia in un tubo a raggi ca¬ 
todici, vogliamo vedere Timmagine di una corren¬ 
te alternala è dunque necessario elle il fascio elet¬ 
tronico sia animato da due movimenti rispetto al¬ 
lo schermo f luoresccntc, e precisamente, da un mo¬ 
lo oscillatorio di andirivieni e da un moto unifor¬ 
me di traslazione in direzione perpendicolare a 
(pieIla dell primo. 

E chiaro però elle questo secondo molo non 
sarebbe possibile in un tulio elettronico perchè le 
dimensioni di questo sono limitate, ed ecco allora 
la necessità che il fascio elettronico, dopo aver per¬ 
corso con molo uniforme un tratto dello schermo, 
venga riportato di scatto alla posizione di parten¬ 
za, pei: tornare a percorrere con velocità uniforme 

10 stesso tratto. 

Per imprimere al fascio elettronico un sempli¬ 
ce movimento di andirivieni basta, come si è già 
detto, (vedi fig. 3) applicare Ira due placche de¬ 
vi atri ci del tubo (per esempio fra le due verticali) 
una d.d.p. alternata. 

\odiamo ora come si può fare per costringere 

11 fascio elettronico a percorrere lo schermo in di¬ 


* A 


A 



X 9.1 


rezione perpendicolare alla precedente, con mov i¬ 
mento di andata uniforme e di ritorno a scatto. 

Se noi applicassimo fra le due placche oriz¬ 
zontali del tubo una f.e.n. alternata normale, il 
fascio potrebbe percorrere lo schermo da destra a 
sinistra, ma eoo movimento di andata identico a 
quello di ritorno. 

E’ dunque necessario applicare fra le placche 
orizzontali una d.d.p. alternata, la cui tensione 
salga uniformemente in un senso indi ritorni bru¬ 
scamente al valore di inìzio, per riprendere nuo¬ 
va ni ente il ciclo. 

Una tale corrente alternata, il cui andamento è 
illustrato in fig. 9, è detto a « denti dì sega )>. 

Perchè sullo se li ermo si formi una immagine 
come quella di fig. 7 è però necessario che lo scatto 
d ritorno delia corrente a denti di sega coincida 
con la fine del periodo della corrente alternala ap¬ 
plicata fra le placche orizzontali. Ciò significa in 
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altri l('ninni, clic è necessario che la frequenza del¬ 
le -due correnti sia uguale- 

Se la frequenza dei denti di sega è doppia di 
quella della d.d.p. applicata alle placche verticali, 
allora il fascio e lei Ironico la in tempo ad oscillare 
dall'alto in basso due volte prima che subentri 1 J 0 
scatto e quindi sullo schermo appare la li giura di 
un doppio periodo di sinusoide. 



Analogamente se la frequenza dell’asse dei tem¬ 
pi (ossia della corrente a denti di sega) è tripla, 
quadrupla eoe., Fimmagine sarà composta di tre, 
quattro eec t periodi. 

Allineile F immagine rimanga ferina sullo scher¬ 
mo è necessario che sia mantenuto un sincronismo 
perfetto fra le due correnti. 

Vediamo ora co tuo si possa ottenere una corren¬ 
te alternata avente un andamento -imile a quello 
di fig. 9. In fig. LO è illustralo un circuito che si 
presta alla produzione di ire a corrente a denti di 
sega. In detto circuito L è una lampada a gas ra¬ 
refatto (esempio al Neon). La corrente provenien¬ 
te dalla batteria B, attraverso alla resistenza K va 
a caricala 1 il co mìe osato re (h Questo non si carica 
a H istanle ma impiega iti» certo tempo (dipi-uden¬ 
te dai valori di R e di C) durante il quale la ten¬ 
done ai suoi capi sale gradualmente. 

Raggiunta una data tensione ai capi di (h scoc¬ 
ca un areo interno alla lampada L che riporla bru¬ 
scamente la tensione di C al valore iniziale ossia 
a zero. 

Ma venendo così a mancare hi tensione ai capi 
di L, Farce si spegno c C può tornare a caricarsi 
gradualmente per scaricarsi di nuovo. 

I l cin uiLo di fìg. 10 non ha però caratteristiche 
soddisfacenti per ciò che riguarda hi possibilità 
di variazione della frequenza, della costanza della 
medesima ere. 



I u altro circuito allo a produrre denti di sega 
è quello di fig. Il, esso corrisponde a quello di un 
comune oscillatore a valvola con resistenze di gri¬ 
glia. 

Appena ha inizio l oscillazione, la griglia divie¬ 
ne improvvisamente negativa producendo i in ter- 
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ni zinne ilei la o,- illazione incili Mina, dopo «li chi 
la ratina negali va ilei la griglia -i disperde attraver¬ 
so ad H -ino a permettere ad tin certo punto il bru¬ 
sco riformarci della oscillazione e reo i il rie- 
novainealo del cielo» 

Questo sistema che si ritrova negli apparecchi 
di .concezione europea presenta vantaggi sul prece¬ 
dente, ma e di -delicato uso. 

Il si-trina [hit pratico è più sicuro c quelle ili 
usare per l'asse dei teiti]>i una valvola o Tvralrtm ?» 
ossia un triodo contenente gas rarefano. 

La fig. illustra un circuito facente uso di un ; 
\alvola fv cairoti e di un [tei i So. Come si vede 
la valvola a gas (885) -volge la funzione della lam¬ 
pada L di fig. IO ed il pentodo fa in funzione tiri¬ 
la resistenza R. La frequenza dei denti di sega di¬ 
pende dai valori dii resistenza di R e dai valori di 
rapacità di ( . 

Per ottenere il sincronismo fra i periodi dell.; 
corrente da esaminare (che viene applicala al ■ 
due placche verticali del tubo) e i denti di sega, 
basta introdurre una parte della prima nel tratto 
AB del circuito, il clic può essere ottennio median¬ 
te un apposito l rndormaiorino. 



Con un complesso come quello di fig. I- è pos¬ 
sibile coprire una vasi issi ma banda di frequenza 
più die sutteiente ai bisogni del laboratorio. 

\egli oscillografi quali i! tipo IMA - RCA cui 
facemmo cenno, il generatore di corrente a denti 
di sega è contenuto insieme alle opportune valvo¬ 
le amplificatriei. 

La possibilità di analizzare dirci lami-mie la fer¬ 
ma (ronda di una correnti alternata non costitui¬ 
sce tuttavia la prerogativa più importante defl o- 
seilogral o. 

Mediante ! o-< iliogiafo è altresì possibile vedo- 
dero ' misurare la perenni naie ili modulazione di 
uidnndn modulata « „ epe Ho che più interessa, è 
anche possibile videro di re Itameli te le curve di s : 
sonanza dei radio ricevitori, dalle quale è possihìh 
dedurre le caratterini che di seleLtivilà, fedeltà, 
grado di accoppiamento dei trad or malori di IVI V 
ere. eco. 

Per oli e nen questi ultimi risultali è però ne¬ 
cessario che insiemi ■ut* oscillografo rollabnri ì! 
generatore di segnali. 


Perché la cosa sìa possibile, ii generatore di se¬ 
guali dev e essere mobiliato iti frequenza. 

Di solilo gei ie rat ori di tali -pene .sono falli i 
modo che Uampiezza de] Lombi emessa è costante, 
tua la sua frequenza varia in più ed in meno di 30 
ke (al mas-imo) laute volte in un -econdo quanti 
sono i periodi della frequenza della corrente dì 
rete. 

Iti tale caso l'uscita.del generatore di segnale >ì 
collega all'ingresso del ricevitore che si vuol esa¬ 
minare e Pingresso dell’oscillografo (sezione ver¬ 
ticale) >i collega alla resistenza di carico di i cir¬ 
cuito di rivelazione del ricevitore» E’ anche neces- 
rtrie <l.v sì pro vveda alla sincronizzazione del Li 
nza de! ’assé d i tempi con quella della cor- 
rcnli di rote (esondo quest"ullima che. m i gene¬ 
ratore di segnali, comanda le variazioni di fri 
qurn/ab 

La curva di risonanza che si ottiene alLoSci]lo- 
grafo deve essere composta di due singole curve 
■ vr > post e che >i disgiungono quando si dissin¬ 
tonizza Il ricevitore rispetto al generatore e vicc- 

\ CI SU 

Quando il ricevitore è per-fcitarne nte sintoniz¬ 
zato, le due curve di risonanza coincidono periet 
t ani ente, in caso contrario esse non coincidono dn 
fu parte. 

Per una chiara interpretazione dì quésti fei 
meni si tenga prese nte quanto è stato detto nel- 
I u?! ìc(>In « Iji media frequenta dal plinto di visti 
pratico » recentemente pubblicato» 

Applicazioni particoLarnient » interessanti si 
hanno anche nello studio degli impulsi dovuti ài 
disturbi. 

Po ìc sue impomati caratteristiche Loseillo- 

gr.ùo poslilniscr un appai ere I i i n di prium «vessi! ù 
in un laboratorio, in quanto dà la possibilità di 
accertarsi con un colpo d occhio dello condizioni 
di funziona mento e delle <a tteristiche 
tì piu v ì ! ! I i dei lini ini 1 i h li. 
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OSCILLATORE MODULATO 

ALIMENTATO IN ALTERNATA 

Continuaz. pedi ritmi* 21 


Come si è detto in precedenza, le "anime coper¬ 
te dall' oscillatore sono complessivaniente cinque: 

la prima gamma, die copre un campo di fre¬ 
quenza da 10.000 a 30.000 chilocicli, (da 10 a 30 
metri) fa uso di una bobina avente il va loie di 1 
mirro Henry che è costruita su Lidio di materiale 
isolante a basse perdite, con 8 spire di filo 0,6 di 
■diametro. L’avvolgimento dovrà occupare comples¬ 
sivamente una lunghezza di 25 nini, ed il supporto 
avrà un diametro di 25 min. 

La seconda gamma, per la frequenza da 4.000 
a 10.000 chilocicli, viene coperta mediante una in¬ 
duttanza di 5,o Micro Henrv. Detta induttanza è 
di 12 spire ed è avvolta su un tubo del diametro 
di 38 inni, con del filo di 0,6 min, e la lunghezza 
del ravvolgimento occuperà una lunghezza di 25 
millimetri, 

lai terza gamma serve per la frequenza che va 
da 1.500 a 4.000 chilocicli. Utilizzata una induttan¬ 
za di 40 Micro Henry. Viene avvolta su un tubo di 
materiale isolante di buona qualità del diametro di 
20 min. con 54 spire di filo da tre decimi di milli¬ 
metro. Le salire 80110 adiacculi. 

La quarta gamma, per le onde inedie, copre la 
frequenza da 1.500 a 550 chilocicli e fa uso di iuta 
induttanza del valore di 180 Micro Henry compo¬ 
sta da 180 spire di filo da tre decimi smaltalo su 
tulio di 20 min di diametro. 

La quinta gamma, per le medie frequenze c\ 
per le onde lunghe, ha un valore di 1.000 Micro 
Henry ed è composta da 300 spire di filo da Ire de¬ 
eimi smaltato su un tulio di diametro ili 35 min. In 
parallelo agli estremi de (ravvolgi mento di tale in¬ 
duttanza andrà connesso un condensatore fisso del¬ 
la capacità di 50 cui. 

La presa per il catodo andrà fatta: 
per la prima induttanza alla 2 ;| spira a partire 
dalla terza; 

per la seconda alla 3 a spira; 
per la terza, alla ottava spira; 
per la quarta alla ventesima spira; 
per la quinta alla seti ani esima spira. 

Come abbiamo detto nella prima parte dell."ar¬ 
ticolo, ai! ogni induttanza verrà connesso in paral¬ 
lelo un condensatore semifissa. 

L attenuatore, formato dal gruppo di resistenze 
di 900 e 100 Ohm. fraziona la tensione di alta fre¬ 
quenza nel seguente modo: 

la prima posizione del commutatore, ammesso 
che j uscita massima di alta frequenza sia di 0,4 


Volt, fa disporre di una tensione variabile ila 0 a 
100.000 micio Volta; tra i morsetti di uscita I e 2 
e 100.000 micio Volta non altenuabli tra i morsetti 
I e 3; 

la seconda posizione darà 10.000 micio Volta; 
la terza 1.000 mìcio Volta; 
la quarta 100 mi ero Volta; 
la quinta 10 miero Volta. 

L*interruttore I 2, connesso in parallela alla in¬ 
duttanza di bassa frequenza, ha lo scopo di far 
funzionare FoseLllatore senza modulazione, quando 
è in posizione di chiusura. 

Il materiale adoperato è il seguente: 

I commutatore a cinque posizioni e due vie Ge¬ 
loso, per il cambio di gamma. 

1 commutatore a cinque posizioni ed una via Ge¬ 
loso, per l’ attenuatore. 

4 resistenze da 100 Ohm un quarto di Watt per 
r attenuatore. 

1 resistenze da 900 Ohm un quarto di Walt per 
l’attenuatore. 

2 resistenze da 5.000 Ohm tre Watt per il diviso¬ 
re di tensione. 

1 resistenza da 25.000 Ohm mezzo Watt per il di¬ 
spersore di griglia. 

2 resistenze da 25.000 Ohm 2 Watt per te placchi 1 
delle va 1 vo 1 e o se i 11 atric i. 

I condensatore variabile da 100 picofarad con 
compensatore, Geloso. 

1 condensatore fìsso da 10.01)0 picofarad a mici. 

1 condensatori fissi da 20.000 picofarad a carta. 

1 trasformatore di alimentazione. 

2 impedenze di alita frequenza Geloso. 

I induttanza per filtraggio. 

1 induttanza per Poseìllatore a frequenza udibile. 
Nova. 

2 condensatori elettro]itici da 8 microfarad, Geloso 

3 zoccoli per valvola. 

3 valvole. 

Taratura dello strumento. 

Per la taratura si dovrà disporre di un ricevi¬ 
tori 1 ben tarato odi un ricevitore e di un oscillatore 
campione. 

Si opererà così per effettuare la taratura in o- 
gui gamma: 

1) si metterà in funzione roseiIlatore assicuran¬ 
dosi che oscilli. Ciò si può constatare per la parte 
di bassa frequenza, inserendo una cuffia tra la plac- 
















ea ed il primario dell Ambulanza di modulazione; 
nicntre per la parte eli aita frequenza è necessario 
sostituire alla cuffia* un milJiamperomelro del va¬ 
lore di 5-IO milliampcr fondo scala. L'oscillazione 
si constata nel primo raso udendo una nota di 100 
periodi circa, nella cuffia e nel secondo dalle \ aria- 
zi oni finiscile di corrente anodica ottenute toccan¬ 
do con un dito il morsetto di griglia della prima 
valvola. 

2) Si connetterà al ricevitore, un cavo sellerina- 
*o collegato Ira i morsetti uno e tre. Lo sefierno 
lei cavo sarà collegato alla massa. Il commutatore 
dovrà essere posto nella posizione di massima li¬ 
scila. 

3) Si metterà il commutatore di gamma su di 
una gamma corrispondente a quella del ricevitore. 

4) Si cercherà nel ricevitore il segnale modula¬ 
to dell’oscillatore. F‘ necessario trovare il segnale 
più forte, poiché verranno a trovarsi due segnali 
vicini, in special modo sulle frequenze alte, corri¬ 
spondenti alla fondamentale il più intenso, ed al- 
Farnioniea (segnali' immagine) il meno intenso. 

Trovato il segnale, si cercherà una portante di 
mia stazione vicina, e d farà interferire detta por¬ 
tante, con quella de Mosci datore funzionante sen¬ 
za modnlazone. A battimenti zero ossia quando 
si otterrà i! silenzio nel punto mediano delToseil- 
latore prodotta da IT interferenza, si avrà 1 egua¬ 
glianza di frequenza eoa quella del ricevitore. 

3) Disponendo di un oscillatore campione, si fa¬ 
rà inoltre interferire il segnale di questo a quello 
dell’onda portante della stazione ricevuta, e si leg¬ 
gerà all’oscillatore, la frequenza esatta. 

(>) Riportando su di un grafico sette o otto pun¬ 
ti trovati, si otterrà la caratteristica di frequenza 
dell’ose il latore. 

A or a — Trovato il seguale de I Rosei I latore nel ri¬ 
cettore, sarà bene operare con Tati ernia l oie al 
minimo ed usare il cavo connesso nei morset¬ 
ti 1 e 2. 

* 


ìZadioxtàaAtototi 

La qualifà di una radio non è mal 
migliore di quella delle sue valvole. 
FlVRE è la valvola che dovete richiedere. 
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UN INDICATORE A 

RAGGI CATODICI 

m 


In ogni strumento di misura 
sono caratteristiche altamente de¬ 
siderabili l'elevata sensibilità e la 
facilità di manovra; il bisogno di 
esse è però particolarmente sen¬ 
tito nei ponti per la misura di ca¬ 
pacità e di induttanze, nei quali 
razzeramento viene reso laborio¬ 
so dalla necessità di bilanciare sia 
la componente reattiva sia la com¬ 
ponente resistiva dell’incognita. 


per quanto si presti egregiamen¬ 
te allo scopo, non è r aero manda¬ 
bile, per il fatto die le tensioni 
elevate die si hanno con ponte 
sbilancialo possono risultare dan¬ 
nose allo strumento o al reni ti¬ 
rato re. I bulbi al neon offrono 
vantaggi trascurabili rispetto al¬ 
le cuffie, poiché con essi sussiste 
la d i ff i ( * o Ila d i aggi usta re i 1 p on¬ 
te in prossimità dello zero. L'oe- 


siiUa rete di alimeli Lazio ne; il se¬ 
gnale die si r icava al Fusci la del 
ponte viene invece applicalo alle 
piaceli et le verticali. Lo zero vie¬ 
ne indicato dalla minima dimen¬ 
sione nel senso verticale dell'im¬ 
magine sullo schérno fluorescente 
del tubo. 

Il tubo 913 ha una sensibilità 
li circa 5 volt per millimetro con 
ima tensione anodica di 300 volt. 



Normalmente Fazzeramento dei 
ponti funzionanti a 1000 Hz vie¬ 
ne eseguito con l’aiuto di una 
cuffia. L’indicatore visivo offre 
molti vantaggi poiché esso indica 
molte volte sia il senso sia la mi¬ 
sura dello sbilanciamento; perché 
ha una sensibilità molto più ele¬ 
vata degli indicatori acustici; per¬ 
ché può essere impiegato anche 
in locali molto rumorosi. 

I più comuni tipi di indicatori 
visivi di zero in uso oggigiorno 
sono: il niillaluperom.etroco.il rel- 
I ideatore ad ossidi, il bulbo al 
neon, 1 occhio magico (lo slesso 
che viene usato come indicatore 
di sintonia nei radioricevitori). 

Lo strumento a rettificatore. 


eh in magico <■ invece consigliabi¬ 
le sotto ogni punto di vista, usan¬ 
do la precauzione di proteggerlo 
dalle elevate tensioni di sbi lan¬ 
ciamento, con una resistenza po¬ 
sta nel circuito di griglia. 

Notevole vantaggio viene otte¬ 
nuto sostituendo all'occhio magi¬ 
co il tubo a raggi catodici del ti¬ 
po 913 RCA. La sostituzione ri¬ 
sulta molto economica ed i van¬ 
taggi che ne derivano compensa¬ 
no pienamente 1 aumento di co¬ 
sto. Lo schema del F indicato re di 
zero con tubo a raggi catodici è 
mollo semplice (v. fig. I). A l e 
pìacchettc orizzontali del lobo 
viene applicala una tensione alter¬ 
nala della frequenza disponibile 


Per molti ponti una sensibilità di 
un decime d iniIInoli; è più che 
sufficiente, e quindi lampi idea¬ 
zione totale richiesta per la de¬ 
flessione di 1 min. é approssima¬ 
tivamente di 5(MH)0 volle. Lo sco¬ 
po é raggiunto con Fini piego di 
sole tre valvole giacche dalla 6J7 
si potrà ricavare un amplificazio¬ 
ne di 350, di 50 dalla 615 e di 
10 dalla 605. 

E’ nolo che I"aggiunta di un 
amplificatore aumenta il contenu¬ 
to di arinonii'he dell'ernia ampli¬ 
ficata; poiché F oscillografo, nel 
modo in cui qui viene usato, non 
effettua alcuna selezione della 
fondamentale del l’onda distorta, 
é necessario aggiungere un filtro. 
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risso deve 1 essere del tipo passa 
binila, e deve essere dimensiona¬ 
to in modo da lasciar passare tul¬ 
le le frequenze coni prese tra 950 
e 1050 Hz circa, senza attenuazio¬ 
ne apprezzabile, don ciò si dà la 
possibilità di impietrare un gene- 
raion'. per alimentare ili ponte, 
con staitiI ita dei bordine del 5°;, 
Nella figura 2 viene mostrato il 
circuito del filtro con le formule 
necessarie per calcolarlo. 

Si è trovato opportuno inseri¬ 
re il filtro ini medi al aniente dopo 
il ci re u i l o di p iacea d e 11 a 6 C5. E ’ 
stato cosi possìbile cosi ini re il fil¬ 
tro di impedenza adatta per il 
ci renilo in cui esso viene inserito, 
pur usando per le induttanze e 
per le capacità valori facilmente 
ottenibili in commercio; inoltre 
la perdila di amplificazione do¬ 
vuta alla presenza del filtro è qui 
inferiore a quella ottenibile in 
qualsiasi altra posizione. Sempre 
per la suddetta ragiono sono sta¬ 
te considerate per le sue frequen¬ 
ze di taglio i valori di 955 e 1067 
Tfz. 

A prima vista potrebbe sembra¬ 
re strano elio sia stala posta nel 
primo stadio la valvola con mi¬ 
nore amplificazione; questa di¬ 
sposizione è stata scelta per po¬ 
tere mettere il filtro quanto più 
vicino alTingresso ed adottare 
quindi una forte amplificazione 
in seguilo, senza speciali precau¬ 
zioni; si è del resto ricavato un 
ottimo f mizionamento. 

Per ottenere i risultali prospet¬ 
tati, il filtro deve essere aggiusta¬ 
to con grande cura. L’aggi usta¬ 
mente può essere effettuato sia 
con un oscillatore a battimenti da 

con un buon ponte per induttan¬ 


ze e condensatori; il primo meto¬ 
do è da prefissi’irsi. I condensato¬ 
ri o le induttanze 1 debbono essere 
regolali coi lo stesso procedimen¬ 
to clic si segue per i comuni fil¬ 
tri di banda usali nei radiorice¬ 
vitori . 

Occorre inoltri 1 seguire alcune 
precauzioni di carattere costrutti¬ 
vo. L iniero complesso del filtro 
deve essere aeetiraLsernente scher¬ 
mato ed è buona norma seti erm a- 
re tra di loro i due circuiti oscil¬ 
lanti. La migliore soluzione con¬ 
siste nel mettere in una unica 
scalo la metallica ( preferii» Imeni e 
di ferro) i due circuiti, e pone 
fi loro un separatore meta Ili co. 


_Il_Il_Il_* 

j 

II 
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4,t F, Fj 

Natura Ini e liti 1 

tutti i coHegamen- 

li di uscita i 1 

di ingresso dei due 

ultimi stadi debbono essere scher- 

mali. Inoltre 

occorro preoccupar- 


si di effettuare tra l’uscita del 
ponte e l’ingresso del l’am pi idea¬ 
tore un col legamento di capacità 
molto ridotta e possi hi Ini ente 


schermato. Il ponte inoltre du¬ 
rante le misure deve essere colle¬ 
gato ad una buona iena esterna. 
Il complesso ampli fica ture deve 
essere posto in una scatola metal¬ 
lica 1 due lrasi ormatori di ali¬ 
mentazione indicati nello schema 
elettrico dell indicatore possono 
essere riuniti in uno solo. 

Ricorrendo alle formule indi¬ 
cate in figura 2 il filtro di banda 
può essere costruito per qualsia¬ 
si altro valore della banda pas¬ 
sante. 

Per mettere in funzione l’indi¬ 
catore di zero è necessario regola¬ 
la 1 il fuoco del Iom*ì llograf o fino 
ad avere nello sedi ermo una linea 
dai contorni netti. La lunghezza 
(nel senso orizzontale) della li¬ 
mai verrà aggiustata fino ad esse¬ 
re eom presa nello schermo, a 
mezzo del regolatore « orizzonta¬ 
le ». Si collegllerà indi il ponte ai 
morsetti di ingresso, e si regolerà 
l'ampli fica zi one fino ad avere li¬ 
na diniensio m vellicale delLim- 
m agi ne (die; sia compresa nello 
schermo. Durante il hi lanci amen¬ 
to del ponte tale dimensione di¬ 
minuisce: si aumenterà in rela¬ 
zione l’amplifica zi one fino a che 
risulterà la minima dimensione 
possibile con la massima amplifi¬ 
cazione dei P indicatore. 

(È.). 

da ’ hdtctronisy. 


L’apparecchio popolare all’estero 

Aneti e la Con federazione elvetica in¬ 
tornia Ja Radio Nazionale Italiana ha 

il suo apprettino ricevente popola 1 Si 
tratta di una supereterodina a quattro 
valvole di cui tre doppie 1 , ftssu presenta 
le seguenti caratteristiche: sei circuiti 
accordati, controllo automatico; diffuso¬ 
re elettromagnetico, ricezioni delle orni» 
medie <la 200 a 600 metri; alimentazioni' 
a corrente alternata- 



01DILLATORE a 2 VALVOLE 


In C. C. Mod. A.L.B. n, 2 

Cinque gamma d'onda - da 15 a 300m. ™ Bobine in¬ 
tercambiabili - Perfettamente schermato da fusione interna 
" Pannello di grande spessore stampato in allumini 0 
inossidabile - Indice a molla - Modulazione interna ed 
esterna - Possiamo fornire bobine per altre gamme - Curve 
tracciate a mano per ogni apparecchio. 

SOLIDITÀ - PRECISIONE - COSTANZA 

Ing. A. L. BIANCONI - MILANO 

Via Caracciolo, 65 - Telefono 93-976 
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VUajmL scUetnl impiegati nù ùcwitfrù amciiccuti 


SINTONIA SILENZIOSA CON SISTEMA 
AUTOMATICO A MOTORE <ej 

2329 


Lo -chctiui di :i ni. l i mostra il 
unito inrj>: Lfiito (1 siila Dem-ral E- 
!i i’L ic„ sul ilio 1: Ilo (i-ioó, per oltene- 
; ■ i I - ’L 11 i. ; ; • • ■ E del rii ■ v L n du- 
unir., l i ni iiuiV i i dii suiteina auto- 
in ili' a eseguita a mc/zu tlt motore 


Z r&fp fa/. e// ^2. d/LL 



L : a/ionunU il condensatore 

variai jìI . 

f motore elettrico viene alimenta¬ 
to dalla tecMoik' ricavala ai capi di 
ini i v voi gin lento del trasformatore 


d' al tnioiita/.ioiic, qitrvaìcnie a cìr 
tai 2 } volt; il pulsante della, sinto¬ 
nia aittuinal ica eli i mie il cin i ite/ del 
motore 

La valvola V. è la pria a ampliti- 
mirice del riivnito di bnss.i irequeu- 
/.a; hi Vi, un doppio diodo, serve 
in parte al (arcuilo silenziatore. La 


tensione di polarizzazione della g'n- 
edia della valvola \A viene ottenu¬ 
ta, attraverso le resistenze Ri ed Ri 
dal negativo del ematite di alimen¬ 
tazione. 

Premendo un pulsante della sinto¬ 
nia automatica, al catodo di uno dei 
diodi della valvola Vi viene appli¬ 
cata, sia attraverso il condensatore 
da óo pF sia attraverso un avvolga¬ 
meli to del motore, la tensione alter¬ 
nativa prima indicata. Durante le 
alternanze negative nel diodo circo¬ 
la una córrente che carica il con¬ 
densatore Ci con una tensione al Pi il¬ 
ei rea eguale al valore massimo della 
tensione alternata applicata al cato¬ 
do del diodo; la «griglia della valvo¬ 
la V2 si trova perciò polarizzata ol¬ 
tre Pinterdizioiie, c non si ha alcuna 
amplificazione di bassa frequenza. 

A motore fermo il circuito si apre 
automaticamente; il catodo del dio¬ 
do ritorna al potenziale di massa, e 
la placca alla tensione di pohiriz/a- 
zione negativa; nessuna corrente 
passa nel diodo, la valvola Va fun¬ 
ziona in condizioni normali. 


Lo scia, ma di lìg. 2 mostra il cir¬ 
cuito impiegato dalla ROA mi rice¬ 
vitore m.od. gtj-T. Anche qui hi sin¬ 
tonia automatica viene effettuata pre¬ 
mei uln un tasto che inette in funzio¬ 
ne un motorino elettrico; questo co¬ 
manda il condensatore variabile e 
Parreste avviene aut< matieannmte 


sulla posizione corrispondente alla 
sintonia della stazione trasmittente 
richiesta. Durante il funzionamento 
del motorino, cioè durante la rota¬ 
zione del condensatore variabile è 
opportuno fare in modo che il rice¬ 
vitore sia muto. Allo scopo ad uno 
dei diodi presenti nella valvola Vi 
(6L>7 rivelatrice e preamplibeatrice 
di bassa frequenza) viene applicata 
la tensione alternala necessaria al 
funzionamento del motorino; la cor¬ 
rente di rettificazione del diodo cir¬ 
cola nelle resistenze Ri ed Ri; la 
caduta di tensione in Ri polariz¬ 
za negativamente la griglia delle 
due valvole Vi e Va, delle quali la 
seconda funziona da invertitriee di 
Fise per Peeeitazione di uno stadio 
finale con valvole ni opposizione. La 
tensione di polarizzazione è tale da 
interdire il funzionamento della bas- 
s !. frequenza. ** 
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"Il Rostro" -Via Senato 24 
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LA MODERNA FOTOCELLULA 


nelle sue molteplici applicazioni — di r. Pera — 

"^OQjkContinuaz* aedi riuin . 2 1 


1 n'amplificatore più potente dei precedenti è 
quello della fig. 7 dove si fa uso di due valvole 
ampli beatrici. L'alimentazione non è segnata ind¬ 
io schema e verrà effettuata con un solito alimen¬ 
tatore da 250 volt. Il circuito non prese irta parti¬ 
colarità notevoli nè si differenzia dagli usuali ala¬ 


selo quelli che vanno ad incontrare un prisma. 

Il soccorritore è un altro organo importante da 
cui dipende in gran parte la buona riuscì La del 
complesso. Io fig. 10 se ne vede J aspetio esterno 
(a) e due maniere per utilizzarne J’-effelto; in b 
viene eh insù un circuito quando Lancoi-etta viene 




pili fica tori a due stadi; sfilo-, dato I uso che se ne 
deve fare, in esso il filtraggio non è necessario che 
da accurato. I condensatori disposti sui catodi e 
sullo schermo possono essere anche di soli 0.5- 
1 p E. 

Accessori 

TI lascio luminoso (die servi' a promuovere lo 
effetto fotoelettrico va opportunamente concen¬ 
tralo sulla cellula. Ài V uopo vi sono diversi siste¬ 
mi; isi ligg. fi r 9 ve ne sono indicati tre: uno ca¬ 
lci tri co, utilizzante cioè uno specchio metallico 



emisferico o parabolico, e due diottrici dei quali 
il primo si avvale di una lente biconvessa, il se¬ 
condo di una serie di prismi disposti tutto in gi¬ 
ro alla cellula che convergono i raggi su di essa. 
Io ligg. 8 o 9b la cellula si trova nel fuoco ri¬ 
spettivamente dello specchio e della lente. 

Dei tre sistemi i primi due sono equivalenti 
ove si tratti di radiazioni luminose, mentre i! pri¬ 
mo è da preferirsi per le radiazioni oscure; sì ter¬ 
zo sistema infine dà un rendimento alquanto in¬ 
feriore ed è più costoso degli altri due perchè non 
Lutii i raggi vengono convessi alla cellula, bensì 


attratta, mentre in c avviene il contrario, 

E’ evidente che il soccorritore deve possedere 
un'elevata sensibilità, data la piccola corrente a- 
nodiea della valvola amplifìeatriee. La sua resi¬ 
stenza si dovrà aggirare sui 3500-4000 ohm, con 
una corrente »di fi niArap.; verrà avvolta su di un 
cilindretto di ferro dolce del diametro di 1 nn. 
filo da 2/100, fino ad ottenere una resistenza non 



inferiore ai 3500 ohm. La regolazione delle molh' 
di pressione è un'altra operazione delicata che, 
assieme alla regolazione del potenziometro del- 
I* ampli fi calore, costituisce la messa a punto di 
questi coni plessi. 

Quando d lavora con radiazioni ost ine, affin¬ 
chè la celfida non venga influenzata dalla luce 
ambiente, è necessario in molli casi porre dinanzi 
alla cellula imo schermo che arresti lo spettro vi¬ 
di > i I e e lasci passare liberamente i soli raggi in¬ 
visibili, per lo più infrarossi. Servono allo scopo 
i filtri ni solfuro ottenuti spalmando su di ima la¬ 
stra di vetro (o, meglio, di celluloide) una solu¬ 
zione piuttosto concentrata di indio in solfuro di 
carbonio. Quest'operazione è però già stala de¬ 
scritta-in un’articolo precedente. (*) 

Sbarramenti fotoelettrici 

Lo sbarramento fotoelettrico costituisce uno 
dei mezzi .più sicuri per impedire l’accesso in de- 

(*) Vedi N. fi, pag. 140 — Trasmissione a raggi in¬ 
frarossi. 
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terminale località di persone' non autorizzate. VI 
giorno d’oggi ‘rii sbarramenti fotoelettrici lro\ ano 
applicazione assai vasta .-.perialnienle dove vi >ia- 
no oggetti di valore da eustodiref banche, gioiel¬ 
lerie. ere.), Lssj sono basati lillà moire tanca in¬ 



terruzione tli un fascio di luce che va a colpire 
una cellula, interruzione die può indifferente¬ 
mente dare !'allarme, bloccare le uscite, eseguire 
una fotografia al magnesio. Tu fìg. li si vede co¬ 
me si può effettuare lo sbarramento Iotoe'etlrico 
di un ufficia; mediante un’opportuna riflessione 
del raggio vengono sbarrate contemporaneamen¬ 
te la porta d’accesso, le -due finestre e la cassa- 


forfè a muro. La riflessione avviene con degli 
specchi che, imitile dirlo possono far parte del- 
1 arredamento normale del locale. K evidente 
clic c possibile ('seguila' io ->barnuncnlo anche ad 
altezze -diverse, e ciò sempre con l'ausilio di spec¬ 
chi. 

Aella sorgente luminosa si escludono con un 
filtro le radiazioni visibili ed ultraviolette, la¬ 
sciando Te sole infrarosse'. Analogo filtro può es¬ 



sere disposto -davanti alla cellula, per garantirla 
ila altre radiazioni che potessero colpi ila. 

L ambili Tiratore può essere indifferentemente di 
uno dei tipi descritti; il soccorritore dovrà es¬ 
sere costruito in maniera che Tarn oretta non 
venendo attratta vada ad incastrarsi in un appo¬ 
sito incastro chi udendo nel medesimo tempo il 
circuito di una cicala (lig. 12); in questo modo la 
( itala continuerà a suonare fiutatilo clic qualcu¬ 
no non provvederà a liberare nuovamente ramo- 
retta. 


I £% HACtyA AdlYI/ttftl tAAHI aIiA N.B. - I prezzi dei volumi sono comprensivi dell'aumento 

Lv C«JI Z.IU111 Lv^^lHvIlC ij del 5 ll / fì come da Deter. del Min. delle Corp. 25-2-XVIII 


A. Aprile : Le resistenze ohmiche in radiotecnica l. 8,4o 
C. Favilla: Messa a punto dei radioricevitori . l 10,50 
J. Bossi: Le valvole termoioniche (2 a edizione) . . l. 13,15 
N. Callegari: Le valvole riceventi .l. 15,75 


Doti Ing. G. MANNINO PATANÈ: 

CIRCUITI ELETTRICI 

METODI DI CALCOLO E DI RAPPRESENTAZIONE DELLE GRANDEZZE ELETTRICHE IN REGIME SINUSOIDALE 

L. 21 

Don. Ing. M. DELLA ROCCA 

LA PIEZO-ELETTRICITA' 

CHE COSA È - LE SUE REALIZZAZIONI - LE SUE APPLICAZIONI L. 21 

N . C A [ L E G A R I : L 25 

ONDE CORTE ED ULTRACORTE 

Ing. Pro[. GIUSEPPE DI1DA: L. 36 

RADIOTECNICA 

ELEMENTI PROPEDEUTICI - Voi. I 11 - (seconda edizione riveduta ed ampliata) 

Richiederli alla nostra Amministrazione - Milano - Via Senato, 24 od alle principali Librerie 

Sconto del 10 , per gli abbonati alla Rivista 



















































Invece di una ricala fi può -disporre nel Gir¬ 
ellilo del soccorritore qualunque altro apparecchio 
clic si ritenga opportuno (lampade, motori, ece.), 
tenendo presente che I carico elle può sopporta¬ 
la 1 il soccorritore è limitato e ehe dipende dallo 
sue dimensioni. .Nel caso che detto earieo fosse ec¬ 
cessivo si sueguirà lo schema -della fìg. 13. dispo¬ 



nendo dopo il primo soccorritore un secondo di 
maggiore potènza ehe verrà alimentalo da una 
batteria a bassa tensione. 

Segnalatore di ghiacci vaganti 

Per rimanere nel campo delle radiazioni osctv 
re accenneremo ad un'altra applicazione del!;, 
fotocellula, che ha reso notevoli servigi all uma- 
nilà. Si tratta della segnalazione di gin aeri vagan¬ 
ti; ognuno sa quali perieoli presentino per la na¬ 
vigazione queste montagne di ghiaccio ehe vanno 
alia deriva, specie se si è in bandii di nel ibi a. 



Il principio e quello più volte si untato della 
riflessione di un raggio da parie dell’ostacolo ed 
è raffiguralo in fig. 14. A prua della nave è dispo¬ 
sta ima sorgente di radiazioni oscure (die, >c in¬ 
contrano nel loro cammino un ghiaccio vagante, 
vengono riflesse sulla fotocellula la quale attra¬ 
verso un soccorritore s'incarica di far agire un 
segnale di allarme. Onesto sistema funziona con 
precisione ed è una valida garanzia alla sicurez¬ 
za di navigazione. E" opportuno che l'amplifica¬ 
tore sia costituito da più dòma valvola, in modo 
da ottenere un"amplificazione conveniente. 

Trasmissioni a raggi infrarossi 

Su quest’argomento abbiamo avuto già eva¬ 
sione di intrattenerci estesamente. 


Fotometro e fotocc lorimetro 

11 circuito e identico pei enLi mbi gii appa¬ 
recchi ed è qnc lo indù alo i fig, i. Il primo, fo¬ 
nie lo dice la stessa paiola, serve come miuiralo- 
re *delle intensità luminose- dal graffi i> della f 

10 possiamo osser\aie Pandainenlo d Ila torren¬ 
te di placca relativa a una cellula a gas rari ! t- 
to e ad una a vuoto spinto per mi. d.Ua li usioue a- 
nodica. Dall’esame delle dii nm- appuri- che per 

11 fotometro risulta ]>iù apropriata una t- filila a vii _ 
to, la < ui corrente anodica \aria pnqmi v ionah: n- 
le all illuminazione. Non è da escludersi I uso del¬ 
la cellula a gas, poiché ili solo svantaggio del sito 
uso sta in una lettura difficoltosa per i valori più 
bassi delia scala, mentre presenta una sensibilità 
più elevata del tipo a vuoto. 

Per la misura rii piccoli 1 nitrofila di iilun i- 
nazionef fotometria stellare) fi amplifica la debo¬ 
le corrente della cellula con opportuni amplifica- 
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tori che ali uscita dispergono di uri adatto ruil- 
I iaperomelro. 

il 'grafico della fig. 3 riguarda ì! fotocolor bue- 
tio e ha>ta ila sola a -piegare i! funzionamento dì 
questo apparecchio. Osservando infatti ta ur\a 
di sensi Idi irà della cellula riferita alle diverse Imi- 
ghezze d olirla costituenti la bu e bianca < quindi ai 
diversi colori, si compri ode cono 1 a parità di illu¬ 
minazione, il microamperometro dia per ria 
colore una indicazione diversa. Iti pi «lira ipt i -t e| 
parecchio serve speciaìinenle per c< nf coniare olv 
g( i fti il (‘ni colóre sia apparentem< nte egita 
terpongono fra oggetto e cellula opportuni hi ri 
colorati; dà indicazioni mollo precise. 

* 

Continua 
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Jladio- in fyewnania 



In base a stai is-l ielle eccelli « ■ njt < ■ 111 < ■ pub 
Mirate, dal 1. prile 1.939 al 1. Aprile 1940 
3 a ci Ira dai radioascoltatori è salita in 
(ìarnianin da 12,4 milioni a 14,1; vale a 
dire ha sognato un aumento del 13 per 
cento. 

Da qnerte statistiche è escluso il nu¬ 
mero dei radioascoltatori del Protettora¬ 
to di Boemia < delie provincia della Ger¬ 
mania orientale anni --e di recente. Se¬ 
condo La Radio Nazionale Italiana il 
torte aumento di radioascoltatori, l'eno- 
meno che del resto in qtlesto inameni o 
derisivo della storia dei mondo, è comu¬ 
ne a tutti 3 popoli, è dovuto < ssenzùiL 
incuti' al ruttore guerra. Infatti le noti¬ 
zie degli attesi avvenimenti di guerra 
trovano nella radio un mezzo immediato, 
rapido e febbrile di diffusone. ilì.N.I.i 


4533 Cn — G. V. - Masticano 

Il — In linea di massima lo schema an¬ 
drebbe bene, tuttavia notiamo quanto se¬ 
gue : 

Il materna di accoppiamento fra le val¬ 
vole ed Ì t ra'formatori di BF è tu-le da 
consentire un bassissimo rendimento. 

Consigliamo di mantenere quel sistema 
solo per la valvola rivelatrice {A 415) e 
per il 1<> frasi, di BF. 

!,n capacità di accoppiamento portate 
la a 50.000, la resistenza che è di 8000 
portatelo a 30.000. 

I/accoppiarne?) t o fra la A409 r tinaie, 
fatelo a trasformatore semplice. La po- 
lafiliazione automatica vi riduco la ten¬ 
sione* utili' per gli anodi e fa dissipare 
inutilmente la preziosa energia delle pi¬ 
le anodiche indie residenze. Mettete un 
condensatore (li almeno 0.5 MF in paral¬ 


lelo M Mn li di 160. Le spine di A2 devono 
essere molto meno, ne basteranno 4 o 5 
in. tutto. A3 deve esseri portata a I.ó 
spiro, 

4534 Cn « Studiente G. M. - Som- 
pierdafena 

R In un tempo "Chi ì i va meni e fremi¬ 
te abbiamo pubblicato un articolo circa 
un sip.ti ma di telefotografia (N. 4 anno 
1939). Ad libro del La stei franchi : o Tele 
visione» Ifoepli 1931) troverete anche 
una discreta (rat fazione su tale :imi- 
Ili (Ulto. 

Fi il ampie esposizioni -amo ©on tenuti 
siK'dal meni e in libri e rivisti’ americane 
che, a parte le difficollà della lingua, so 
no difficilmente reperibili. 

4535 Cn ™ E. Z. Milano 

R Rotei(’ avvolge) e 4 strat i sovr&p- 
jiosti di filo di rame smaltato da 0.1 nini, 
di 40 spire ciascuno, fi trasformatore sa¬ 
rà- in rapporto 1-10 in salda: Primario 
200 spire 3-10, secondario 2000 spire filo 
6-10. Sezione itucleo 2 cimi. 


Buvetti. RADIO E TELEVISIONE 


Complesso raciiotefomeo e radio-telegra¬ 
fico Duplex campale. 

( LI.Li IL. a lìmna 5-421L 
Cavo elettrico per alta tensioni isolato 
in gomma o mescola eli gomma e par¬ 
ticolarmente adatto per apparecchi ra 
diograficle 

COLOMBO (L, a Milano {5-4241. 

Disposizione per evitare nei radioricevi¬ 
tori che il circuito di alimentazione sia 
lascialo intempestivamente chiuso. 

FABBRICA ITALIANA MAGNETI MA 
RULLI SOC. A.V, a Milano (5-124). 

Amplificatore per oscillazioni periodiche, 
speciale per apparecchi di televisione 

HA2F.LT TX!* 1 . COUP., a Jersey Ti tv X. J. 

'S . C. A , s <5-426 b 

Generatore di oscillazioni elettriche, spe¬ 
cialmente adatto per scopi di televi¬ 
sione. 

LA STFSSA (5-426 . 

Dispositivo per proteggere con tenuta 
stagna da sovra e sottopressicni anor¬ 
mali anche notevoli Sa membrana acu¬ 
stica di altoparlanti e microfoni. 

JOHN GLI OSO SOC. a Na Milano <5- 

426) . 

Disposizione per la soppressione della fre¬ 
quenza immagine nei radioricevitori su 
pereteroriina. 

JOHNSON LA BORATO Ili KS, INCORI*. a 
Ch trago TU. (S.C.A.. ■ A- 426 • i 

Antenne per apparecchi radioriceventi. 

K Fl.r.X FU HE IN U H II, a Dia -d i Lenii ) 
(5-426). 

Rati evitare tascabile. 

R INA LI U S., a Roma 15-426). 
Perfezionamento nei dispositivi di com¬ 
mutazione e di interruzione connessi 
con apparecchi amplificatori e simili. 

S. A. F. A. IL SOC AX. LA UBIMI AZIO- 
X F A PDA UFf ( fi f lì A DIO FON HI r 
( GRUA DI.XI a Milano (5-42/.. 

Tubo di Braun a raggio catodico. 

SI EMENS e HAI.-SKF A. G., a Boriino i5- 

427) . 

Perfezionamenti ai dispositivi di predi¬ 
sposizione di onde negli apparati radio. 
BASILI A., a Milano 5-427). 
Perfezionamento nelle antenne a telaio 
per rilevamenti radiogoniometrici. 

( . LOKLX2 A. (!., a Boriin-Tempi Imi 
(4-342 >. 


D.spositivo a trasformatore per oscilla¬ 
zione rilassate per tubi di Braun, spe 
c ; Intente per apparecchi televisivi. 

LFU XSL 11 (Lm.b.Ha Bei tiu-Zeh le odorf 
5-344). 

Antenna radio. 

LABORATORIO DI ELETTRO FI SI( A IXG. 
D. MERCURIO e C. SOC. AX.. a Na 
poli (4-345). 

Apparecchio elettrico ad esempio radiori 
cevstore, munito di un sistema di con¬ 
duttori ottenuto col processo dì colata 
sotto pressione. 

X. AL ATTI LI 1>S’ G LO EIL A M l * F X LABRI 
KivFNL atl Eindhoven (Paesi Bassi) (4- 
545 . 

Apparecchio elettrice ad esempio radiori¬ 
cevitore, munito di un sistema di con¬ 
duttori ottenuto per colata sotto pres 
sione. 

LA STESSA <4-346 . 

Apparecchio eletrico ad esempio radio- 
ricevitore, munito di un sistema di con¬ 
duttori ottenuto per colata sotto pres¬ 
sione. 

LA STÉSSA (4-3461. 

Apparecchio elettrico ad esempio radio- 
ricevitore munito dì un sistema dì con¬ 
duttori ottenuto per colata sotto pres 
sione. 

LA STESSA '4-346). 

Apparecchio elettrico ad esempio radio¬ 
ricevitore, munito di un sistema di etn 
duttori ottenuto per colata sotto pres¬ 
sione. 

LA STESSA <4-3461. 

Trasmettitore-ricevitore a riflettori per 
ultrasuoni. 

s. A. F. A. lì. sor. AX. FA BLU dazio¬ 
ni: APPARECCHI RADIOFONICI - FE¬ 
DERICI M.. a Milano (4-346 

A tarec per comunicazioni e ecome 
tria nell’acqua per mezzo di escili? ori 
a frequenza ultra acustica. 

LA STESSA (4-346). 

A aree io per la trasformazione delle 
vibrazioni acustiche in variazioni di 
tensione. 

LA STESSA (4-346-. 

Dispositivo per apparecchi radioriceventi 
e permette di ascoltare direi en- 
dallo stesso altoparlante mu - 
recchio il aminativo della stazione ra¬ 
diotrasmittente sulla quale dion¬ 

ee 1 or trovasi sintonizzato. 

TLC< I U. e VALENTI NO 0., a Napoli 
(4 347 :. 


Copia dei succitati brevetti può procurare : 

A Ing. A. Racheli - Ufficio Tecnico Internazionale 

MILANO - Via Pietro Verri, 22 - Tel. 70.018 - ROMA - Via Nazionale, 46 - Tel, 480.972 


4536 Cn — C. A. - Lipari (Eoi e) 

R Non è consigliabile alimentare 1 ; 
valvola attuale in corrente alternata. 

Se volile un monova l vola re a corrente 
alternata consultate il X. 8 anno 1940. 
ì/anipl i tira toro si può benissimo collega 
re mediante un trasformatole di BF rap¬ 
porto 1-3. 

4537 Cn — Abb. 2611 - L. R. V. Ragusa 

R- Lu FY 627 non è che la 227 o ‘27. 
O—a si può anche sostituire con la 56. 

La E4 635 è la LY 235 che corrispondi 
alla 78 Meditene di Cara rterigtiche meno 
spinte. La TU 247 è la l Y 247. può 
re sostituita anche con | :[ 2A5. 

L anomalia imo dipendere da una ra 
bacila eccessiva dell’antenna % i rso ma-- 
sa per cui quando si collega la terra al- 
Li ina ssa. si \ i r ni e a 111 r f t e re in corto cir¬ 
cuito o quasi il primario d'uerro. 

Può essere anche che si tratti di una 
rete luce elle capta più dell'antenna, iti 
tale caso L’edito migliore si ha "oì le¬ 
gando la pre.-a di terra alla hocco!* di 
antenna lasciando libera, la he-col di 
terra. 


R* La gamma co])i ri; ; 
ni. circa. 

L'antenna più adatta deve esser 
ga 1/4 della lunghezza d'onda di 
ro, orrizzontale e possilo I men te 
discesa ad un estremo. 

(ori galena Lint rasila d 
minima e ia portata è di 
di metri. Con ricevitori a v 
tata può esserti di 10 Km. 

Ter presa catodica si ini 
intermedia della bobina dì 
I /onda metro pot et© 
coendu bobina di 7 


12 


40 

I nu¬ 
la ve 
rana. 


■2 IOTI e e 
decine 
a por- 


IHK'hl 
Ilvo le hi 
circa 

nido la presa 
.. 7 spire. 

I orinarlo con una 
una identica a 


quella . del ['apparecchio, col legata .tu un 
variabile identico attraverso ad una lam¬ 
padina del tipo «Micromignon » (del ti¬ 
po per pila Bisca hi b . 

4539 Cn — V. A. - Roma 

lì Adottate Jf circuito descritto nei 
A ■ 13 e 14 anno 1937; MV 145. Se non vi 
interessano \< GL e le OC potete abolire 
i commutatore c gli avvolgile..„t i di 
OC e OL relativi. 

4540 Cn - Abb. 2028 Dott, C. P. ~ 
Napoli 


u J - ! n buon risultato pratico potete 

a\i-rlo impastando del ge-so ida forum 
con eolia di falegirtme i [ acqua calda. 
Anche della comune et ra fa rea può mtvì- 
im discreta mente allo scopo se \- x va L o¬ 
ia n-Qu U riscalda eeci-ù\ a:m nte. 

4451 Cn- Abb. 7782 A. O. Torino 

IL - I «Radio Roma * più vicini ri 
l'origina le sono quelli più reeenl einent e 
costruiti dalla «Safari* e dalla Bini¬ 
nola » con valvole della m*rie europea. 
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4$4t Cn - Abb. 8116 P. L. Z. - Fi- 
rene j 

ii'. Lu 1 XIIZA è 1111;i vuerhia unirli 
i h■;) jj*i(•■(’ dì poi miss ad accensioni? dire? 

a 5V fi2=\. 

La sua funzioni* c di a mjili ficai rare fi¬ 
nale di HI-'. 

L’ mi tipo .-(-arsamente utilizzabile, può 
«M-vii-p ben e pur essere montala in gir¬ 
elliti generatori di seguali, piccoli tra¬ 
smettitori radiotelegrafici era*. 

■Quanto alla' rigenerazione della D4 sia¬ 
mo alquanto scettici; la sovraeeelisione 
che si ottiene applicando al filamento n 
uà tensione del 50 per cento superiore 
alla normale non permette in alcun mo¬ 
do di garantire l'immunità della valvo¬ 
la. l.a durata può essere di ri rea. LE orto 

4543 Cn - Abb. 7819 P. G. C. - 
Milano 

IL — Non ei è ben chiaro se con 35 in¬ 
tendiate hi va Lola europea WE35 o Fa 
incrina na l'V'235. 

X«• I primo caso essa sarebbe una tina¬ 
ie. r quindi non vi servirebbe porche a- 
vete già per tale funzióne ia WE38. 

Nel secondo caso essa può servire, qua¬ 
lora si tenga presenti 1 ohe tale valvola 
si arrende con 2.5 volt mentre le altri» 
valvole in v:-, possesso si accendono con 
4 volt. 

Per potervi suggc'rìre un buon circuito, 
tuttavìa. manca oltre ad una valvola 
multipla, adatta a funzionari* comi’ con¬ 
vertitrice anche una valvola che conten¬ 
ga dei diodi di rivelazione. 

Dovreste quindi rifornirvi di mia vai 
vola convertitrice sul tipo (iella \VE2l e 
di un doppio diodo-triodo del tipo W L. 

Potrebbe alloca servirvi da guida ii 
no.-ero SE 3903 descritto mi ,X. 7 anno 
1939 fe seguenti i. Avreste allora: WL 21 
al posto tii 6K8: 35 il‘Y j al posto della 
6K7; W 57 t al posto della GQ7; WE 38 al 
posto (ii 6Y6. 1 valori di capacità e in 
duttanze sono identici, variano invece 
quelli di talune resiste Mise e delle tensio¬ 
ni di accensione. Vi proponiamo l'acqui¬ 
sto di WL 21 e di WE 37 per introdurre 
ima nuova tensione di accensione. L’o- 
-eilìatore che fa al caso vostro è deserti- 
tu a pag. 702. IN. 15 - 1935. Quanto al -.te 
."ter* prò va. vai volo • consultate il X. 11 - 
1937. 

4544 Cn — E. B. - Palermo 

IL --- Il catodo della 6E5 va collegato a 
duello della valvola V3, ìa griglia 'pilota 
delia 6E5 si eoiega, attraverso a t Mil 
a punto 5 del 2. trasformatore di MI 
i LM2). La placca, attraverso a 0,25 Ma 
va al positivo anodico massimo c lo 
schermo si collega con la placca medesi¬ 
ma. 

Eventuali riduzioni di sensibilità si ot¬ 
tengono disponendo fra griglia e catodo 
delle, resistenze da 2 M II ed 0,5 M £2 

Gli elettrodi allo zoccolo si susseguono 
nel senso delle lancette dell’orologio così: 

1 filamento; 2 placca; 3 griglia; 4 seller 
Mio; 5 catodo; 6 filamento. 

Potete usare la 42 al posto della WE 
55; 1*.16 può essere eliminala, il filo ohi 
va ai suo centro andrà invece al cato¬ 
do. Nessuna altra variante 
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FRRETE DEL VOSTRO 
ORRORE CONIO RODIO 
IL MIGLIOR 
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Le annate de l'ANTENNA 

sono la miglior fonte di 
studia e di consultazione 
per tutti 

In vendita presso la 
nostra Amministrazione 

Anno 1932 . 

» 1934 . . 

» 1935 . . 

» 1936 . , 

> 1937 . 

» 1938 . 

» 1939. . 


Lire 20,— 
» 32,50 

» 32,50 

» 32,50 

» 42,50 

» 48,50 

» 48,50 


Porto ed imballo gratis. Le spedi¬ 
zioni in assegno aumentano dei 
diritti postali. 


iZadiouò evitato ti 

Una radio non è mai troppo vecchia se non 
lo sono le sue valvole. Fatele quindi verificare 
e sostituite quelle inefficienti con 
altre nuovissime FIVRE. 




FABBRICA ITALIANA VALVOLE RADIO ELETTRICHE 

Agenzia esclusiva : COMPAGNIA GENERALE RADIOFONICA S. A. 
Milano, piazza Renar sili 1 telefono 81-808 


La responsabilith tecnico scientifica dei lavori 
firmati, pubblicati nella rivista, spetta ai ri» 
spettivi autori. 

I manoscritti non si restituiscono. 
Tutti i diritti di proprietà artistica e 
letteraria sono riservati alla Società 
Anonima Editrici ««Il Rostro»» 


Ricordare che per ogni cambiamento 
di indirizzo, occorre inviare ali'Ammi¬ 
nistrazione Lire Una in francobolli 

S. A. ED. «IL ROSTRO- 
Via Senato, 24 - Milano 
ITALO PAGLICCl, direttore responsabile 
TIPEZ - Viale G. da Cermenate 56 - Milano 

Diffondete 
abbonatevi a 
L'ANTENNA 
































Veduta parziale del 
salone di montaggio 
dello Stabilimento II della 
FIVRE a FIRENZE 


T-wm S. A* - 


Milano. 




















GLI APPARECCHI CHE NON INVECCHIANO! 



Quadrante scala sostituibile brev. FILIPPA N° 364979 



UN QUADRANTE SCALA PER OGNI GAMMA 
CILMENTE SOSTITUIBILE - FACILITA Di A 
AMENTO DELL'APPARECCHIO PER QUAL 
DISPOSIZIONE ASSUMANO NEL FUTU 

STAZIONI EMITTENTI 




















